[bookmark: _Söz.Ek-2:_Teknik_Şartname_(İş_Tanım][bookmark: _Toc233021555]Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.
Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.] 




TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)
 LOT - 1 

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]
Sözleşme başlığı	: Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Sistemi Kurulumu  Projesi için Mal Alımı
Yayın Referansı	: TRA1-18- GDP-ERZU/0001
1. Genel Tanım
<Projenizin genel bir tanımını yapınız>
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarları aşağıda yer almaktadır.

İHALEYE ÇIKILACAK MALZEMELERİN ŞARTNAMELERİ
LOT 1

SÜT TAŞIMA ARACI (KAMYONET/KAMYON) TEKNİK ŞARTNAME (2 ADET)

GENEL ŞARTLAR:

· Teklif edilen araç, yeni hiç kullanılmamış ve şasi araç ve üstyapı imalatçılarının, şartname talebi kategorisinde seri üretim yaptığı en son geliştirilmiş modeli olmalıdır.
· Teklif edilen aracın bütün donanımları ve sahip olduğu sistemler, Karayolları Trafik Kanunu, Araçların, İmal, Tadil ve Montajı Yönetmeliklerine ve Taşıt Standartlarına uygun olmalıdır.
· Teklif edilen aracın şasi-motor-kabin dâhil olmak üzere tüm diğer aksamları, bu şartnamede istenilen tüm parça, takım ve donanımları ile birlikte komple çalışır durumda olmalıdır.
· İhale konusu araç, şartname hükümlerini yerine getirmek üzere yapılacak uygun değişiklikleri üzerinde bulunduracaktır. Dizayn, malzeme ve işçilik, imalat uygulamalarıyla belirlenen kalite ve standardından aşağı olmamalıdır. 
· İhale, şartname hükümlerine uygun aracı ürettiğine dair yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm İsteklilere açıktır. 
· Araca, İdare adına plaka çıkarılması için trafik tescil işlemlerinde kullanılması gereken tüm teknik belgelerin temini Tedarikçiye ait olup, teslimatta Borsaya verilmelidir. 
· Aracı Teslim Yerine getirirken alınması gereken plaka Tedarikçiye aittir.
· Araç ile ilgili ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) bedeli vs. bütün vergiler Tedarikçi firmaya aittir.
· Tedarikçi, trafik tescil işlemleri için gerekli evrakları Borsaya Araç ile birlikte teslim edecektir.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
1. Kamyonun Modeli :En düşük 2018 yılı olmalıdır.
2. Koltuk Sayısı  : Sürücü dahil 3 kişi olmalıdır.
3. Motor Silindir Adedi ve Hacmi : En az 4 silindir ve en fazla 3000 cc olmalıdır. Maksimum tork en az 320 Nm olmalıdır.
4. Yakıt Türü : Dizel olmalıdır.
5. Yakıt Çeşidi : Tek Yakıtlı olmalıdır.
6. Motor Gücü : en az 90 Kw olmalıdır.
7. Vites Kutusu (Tipi) : Manuel veya Otomatik olmalıdır.
8. Kamyon Kasası : Açık kasa olmalıdır. 
9. Dingil Mesafesi   : 3000-4000 mm arasında olmalıdır. 
10. Yüklü Ağırlığı : en az 4000 Kg. olmalıdır. Kamyon/Kamyonet Kasasına, 2 adet 1,5 Ton kapasiteli toplamda 3 Ton Süt Nakil Tankı yerleştirilecektir. Tank ağırlığı 1000 kg’dır. Toplam kasada ağırlık 4000 kg olacaktır.
11. Boş Vaziyette Araç Ağırlığı: en fazla 2500 Kg. olmalıdır.
12. Aracın Uzunluğu en az 6000 mm olmalıdır.
13. Kamyon/Kamyonet kabini; en az 1+2 kişilik, 2 kapılı tipte olmalıdır.
14. Kamyon/Kamyonet klimalı olmalıdır. 
15. Tüm koltuklarda emniyet kemerleri bulunacaktır.
16. Kamyonun dış dikiz aynaları elektrik ısıtmalı ve kumandalı, kapı camları elektrik kumandalı olacak ve radyo-CD çalar bulunacaktır. 
17. Araç elektrik sistemi 12 veya 24 V olacaktır
18. Şanzımanı; en az manuel 6 ileri ve 1 geri hız kademeli olacaktır. 
19. Fren sistemi; ön/arka disk fren olmalıdır. Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, Hidrolik Fren Sistemi, Otomatik Fren Balata Ayarı, Yokuş Kalkış Desteğine sahip olmalıdır.
20. Avadanlık (Kriko, anahtar takımları vs) ve ilkyardım seti olacaktır.

GARANTİ-BAKIM VE ONARIM:
· Garanti süresi (Malzeme ve İşçilik hatalarına karşı) Borsamız tarafından teslim alınma tarihinden itibaren minimum 2 (iki) yıl ve sınırsız kilometre garantisi olacaktır.
· Garanti süresi içerisinde malzeme, montaj, imalat hatalarında meydana gelecek arıza ve hasarların bedelsiz olarak giderilmesi ile arıza gösteren kısımların orijinalleri ile bedelsiz olarak değiştirilmesi arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Tedarikçi tarafından gerçekleştirilecektir.
· Tedarikçi en az 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi verecektir. 
· Araç fiyatlarına takoğraf dahil olup, dosya, plaka, ruhsat, bandrol, muayene ve kaskosu ihaleyi kazanan firmaya ait olmalıdır.
TESLİMAT:
· Araçların kesin muayene ve kabulü, Borsa tarafından kurulacak Mal Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.
· Süt Nakil Tanklarının İhalesini kazanan firma adresi, Borsa tarafından Tedarikçiye bildirildikten sonra, araçlar söz konusu nakil tanklarının montajlanması için ilgili firmaya gidecektir. Tedarikçi, belirtilen adrese araçları herhangi bir ücret talep etmeksizin teslim etmek zorundadır.
TESLİM SÜRESİ:
· Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, en fazla 15 (onbeş) gün içinde araç teslim edilecektir. 
· Araçların firma yetkilisi, anahtar tesliminden itibaren özel yetkili servis hizmetinde; orjinal yedek parça için %20 ve işçiliklerde ise %10 indirim uygulaması yapmalıdır.
· Araç fiyatlarına takoğraf dahil olup, dosya, plaka, ruhsat, bandrol, muayene, kasa, trafik sigortası ve kaskosu ihaleyi kazanan firmaya ait olmalıdır.















LOT 2


	200 L SÜT SOĞUTMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ
	[bookmark: _GoBack]25 ADET



[bookmark: _Hlk532313173]GÖVDE ÖZELLİKLERİ

· Dikey silindirik model olmalıdır.
· Soğutma tankı manuel yıkamalı olmalıdır.
· Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
· Tankın taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş en az 0,8 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olmalıdır.
· Tankın iç cidar kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır.
· Tankın dış cidar kalınlığı en az 1,00 mm olmalıdır.
· Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.
· Soğutma tankında 1 adet en az 25 W 20 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.
· Tankın izolasyon aralığı en az 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olmalıdır.
· Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır. 
· Tankın kapağı tek kapak pistonlu sistem veya yaylı kapak sistemi olmalıdır.
· Tank kapağının üstünden en az Ø 140 mm kapaklı ürün girişi olmalıdır.
· Elektrik kumanda panosu soğutma grubuyla birlikte tanka monteli olmalıdır. Tankın bütün işlemleri (süt sıcaklığı kontrolü, karıştırma programı, soğutma sisteminin devreye alınması, vs) dijital kontrol ünitesinden yürütülmelidir.
· Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
· Kaynaklı bölgeler ARGON TIG kaynağı olmalı ve pürüzsüz olmalıdır.
SOĞUTMA GRUBU 

· Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.
· R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.
· 220 V kapalı motor grubu bulunmalıdır.
ELEKTRİK GRUBU

· IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik panosu olmalıdır.
· Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.
· Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.
· Kapak açıldığında sistem otomatik olarak devre dışı kalmalıdır.
· Otomatik karıştırma programı, süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklara ayarlanabilmelidir. 
ÜRÜNE AİT BELGELER

· TS EN 13732 belgeli olmalıdır.
· Ürüne ait 2 A II sınıfı deney raporu olmalıdır.
· ISO belgesi olmalıdır.
· Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
· TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahip olmalıdır.
· TSE EN ISO 14732:2013 – ISO 9606-1 kaynakçı sertifikalarına sahip olmalıdır.
· Ürüne ait en az 24 Ay süreli Garanti Belgesi ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır. 
TESLİMAT
· Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.
· Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.
GARANTİ
· 2 yıl garanti kapsamında olmalı, 10 yıl yedek parça temin garantisinde olmalı ayrıca soğutma gazının gövdede dolaşacağı evaporatör kısmı ilave en az 3 yıl daha garanti kapsamında olmalıdır.
· Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.
· Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.
· Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.
	1500 L SÜT NAKİL TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ PAKET İÇERİĞİ
(2’ŞER ADET 1500 L NAKİL TANKI ARAÇ ŞASESİ+ BOŞALTIM HATTI+ SİP YIKAMA HATTI+MERDİVEN+PLATFORM+ARAÇ TANK PROJESİ (1 ARAÇ TANK 2 TANK)
	2 ADET



· Yatay silindirik ve çift cidar özellikli olmalıdır. 
· Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik ten imal edilmiş olmalıdır. 
· 1.cidar kalınlığı minimum 2 mm olmalıdır. 
· İzole cidarı en az 1,5 mm olmalıdır. 
· En az 40 mm kalınlıkta izolasyon kalınlığına sahip poliüretan köpük malzeme ile izole    edilmiş olmalıdır. 
· Üstte menhol kapak, ürün giriş, havadanlık olmalıdır. 
· DN 50 Kelebek vanalı ve erkek rekorlu ürün çıkışlı olmalıdır. 
·  İçerisinde sıfır likit kalacak şekilde tasarım edilmelidir. 
· Tank gövdesine uyumlu yarım ay ayaklar mevcut olmalıdır. 
· Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1. sınıf pürüzsüz polisajlı olmalıdır.
ÜRÜNE AİT BELGELER

· TS EN 13732 belgeli olmalıdır.
· ISO 14732:2013 ve ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.
· Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
· TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahip olmalıdır.
· TSE EN ISO 14732:2013 – ISO 9606-1 kaynakçı sertifikalarına sahip olmalıdır.
· Ürüne ait en az 24 Ay süreli Garanti Belgesi ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır. 
[bookmark: _Hlk532163220]MERDİVEN – YÜRÜME PLATFORMU TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 1500 L)
· Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 
· Araç üstünde; 2 adet ya da daha fazla tank için akupleli Paslanmaz çelikten imal edilmiş yürüme platformu merdiven bulunmalıdır. Yürüme Platformu ve Merdiven 40 x 40 x 2 mm profil den imal edilmeli ve üzerine 2 mm kalınlığında kaymayı engelleyici paslanmaz çelik sac kullanılmalıdır. 
· Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1. sınıf pürüzsüz polisajlı olmalıdır.
CIP (YIKAMA ) HATTI TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 1500 L)
· Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik ten imal edilmiş olmalıdır. 
· CIP (Yıkama ) Hattı Paslanmaz borusu DN 42 mm çapında ve kalınlığı 2 mm olmalıdır. 
· CIP (Yıkama ) Hattı, Süt Nakil Tankları ile sökülüp takılabilir şekilde ve DN 42 rekor bağlantı ekipmanlı olmalıdır. 
· CIP (Yıkama ) Hattı Süt Nakil Tankları ile arasında DN 42 kelebek vana ve DN 42 rekor bulunmalıdır. 
· CIP (Yıkama ) Hattı yıkama sağlayabilmesi için, her bir süt taşıma tankı içerisinde döner başlıklı paslanmaz çelikten DN 38 yıkama topu bulunmalıdır. 
BOŞALTMA HATTI TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 1500 L)

· Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik ten imal edilmiş olmalıdır. 
· Boşaltma Hattı Paslanmaz borusu DN 52 mm çapında ve kalınlığı 2 mm olmalıdır. 
· Boşaltama Hattı, Süt Nakil Tankları ile sökülüp takılabilir şekilde ve DN 52 rekor bağlantı ekipmanlı olmalıdır. 
· Boşaltma hattı giriş ve çıkışın da DN 52 kelebek vana ve DN 52 rekor bulunmalıdır. 

TAŞIMA TANKI ŞASESİ TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 1500 L)

· Araç şasisi: araç üstünde; 2 adet ya da daha fazla tank için akuple edilebilecek şekilde yarım ay ayakların bağlandığı, araç ana şasisine uygun ebatlarda,5 mm kalınlığında epoksi boyalı demir platform olmalıdır. 
· Araç şasisi yapımında NPU 80 – NPI 80 5 mm kullanılmalıdır. 
· Araç Şasesi Karayolları trafik Yönetmeliğine uygun projeli olmalı ve bu Proje Tedarikci Firma Tarafından sağlanmalıdır. 
DİJİTAL TERAZİLİ SÜT AKTARMA KAZANI TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 1500 L)

· AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 
· Süt aktarma kazanı en az 50 lt olmalıdır. 
· Süt Tartım sistemi olmalıdır. 
· Sütü Tankın içerisine aktarabilen pompa bulunmalıdır. 
· 12 volt çıkışlı olmalıdır.
SÜT TRANSFER POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (SOĞUTMA TANKI 1500 L)
TEKNİK ÖZELLİKLER
· Pompa kapasitesi 15 Ton/Saat olmalıdır.
· Pompa gövdesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten oluşmalıdır.
· Pompanın ürün girişi DN 50 ve çıkışı en az DN 40 olmalıdır.
· Kolay montaj olanağı sağlamalıdır.
· Motor gücü en az 1 Kw olmalıdır.
· En az 10 m hortum olmalıdır.
· Pompa ve hortum bağlantısı olmalıdır.


TESLİMAT

· Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.
· Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.
GARANTİ

· Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.
· Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.
· Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.
· Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.


